ANEXO I
CREDENCIAMENTO


Pelo presente, credenciamos o (a) Sr (a). ........................................., portador (a) da Cédula de Identidade com RG nº ..............................., para participar em procedimento licitatório, consistente no Pregão Presencial nº 003/2019, podendo praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada, inclusive os poderes para formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.





..........................., ......... de ............... de ................





....................................................................................................





Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO II
DECLARAÇÃO



A empresa ....................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................., sediada ..................................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) ...................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº................................., CPF nº .........................................., declara, perante à Lei, que até a presente data:


a) não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;


b) não está impedido de transacionar com a Administração Pública;


c) não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;


d) não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94;


e) atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; e,


f) tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.







Cidade - (UF), ....... de........................ de 2019.







_____________________________________






(Nome do representante legal)
ANEXO III
FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019
	RAZÃO SOCIAL:

	CNPJ:
	FONE/FAX:

	E-MAIL:

	RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

	

	CPF:


	ITEM
	QTDE MÍN.
	QTDE MÁX
	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
	VALOR UNITÁRIO

	1
	26,00
	260,00
	Carteira Escolar, nas cores verde ou begê conforme solicitação: Estrutura em tubo de aço de no mínimo de 7/8 (parede de no mínimo 1,50mm), três travessas entre as pernas para fins de reforço. Pés com ponteiras plásticas mínimo de 7/8 internas fixadas através de encaixe, do tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Peça em forma de “U” em tubo de no mínimo 7/8(parede de no mínimo 1,50mm para apoio ao gradil soldado às mesmas. Porta livros tipo gradil aramado de aço trefilado de no mínimo 1/4 e 3/16 redondos. Tampo(600x500mm) em compensado multilaminado de no mínimo 18mm revestido com laminado melaminico de no mínimo 0,8mm texturizado. Bordas com acabamento em alumínio ou borracha tipo “T” em formato boleado e liso (dimensões 19mm x 13mm) na parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado. Raio de curvatura da parte boleada de 12°. Fixação do tampo na estrutura através de seis parafusos auto-atarraxantes. Altura total entre 730mm e 760mm.
	

	2
	26,00
	260,00
	Cadeira Escolar Adulto, nas cores verde ou begê conforme solicitação: Estrutura em tubo de aço de no mínimo 7/8, chapa #16 (parede de no mínimo 1,50mm), dotada de um reforço transversal em tubo de no mínimo 7/8(parede de no mínimo 1,50mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo de no mínimo 3/4(parede de no mínimo 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo “bola”. Assento(405x420mm) e encosto(400x200mm) em compensado de no mínimo 10mm anatômico revestido com laminado melamínico texturizado, fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão entre 450 mm até 460mm e altura do encosto ao chão 850mm.
	

	3
	13,00
	130,00
	Cadeira Escolar Infantil, nas cores amarelo berilo, amarelo ouro, vermelho, azul francês, conforme solicitação: Estrutura em tubo de aço de no mínimo 7/8, chapa #16 (parede de no mínimo 1,50mm), dotada de um reforço transversal em tubo de no mínimo 7/8(parede de no mínimo 1,50mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo de no mínimo 3/4(parede de no mínimo 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo “bola”. Assento(340x310mm) e encosto(340x160mm) em compensado de no mínimo 10mm anatômico revestido com laminado melamínico fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão entre 340 mm até 350mm e altura do encosto ao chão 680mm.
	

	4
	16,00
	16,00
	Mesa coletiva infantil redonda, nas cores verde ou begê conforme solicitação: Estrutura dos pés em tubo de aço industrial 30x30(parede 1,20mm) e 20x30(parede 1,06) para requadro (800x800mm), fechamento com ponteiras plásticas 30x30 em polipropileno. Sistema de soldagem processo MIG unindo todas as partes metálicas, sem resíduos ou respingos provenientes da mesma. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo (1000mm de diâmetro) em MDF de 18mm, revestido com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. Bordas com acabamento em alumínio tipo “T” em formato boleado e liso (dimensões 19mm x 13mm) na parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de 4mm. A largura da peça encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12°. Tampo fixado à estrutura através de 08 parafusos 4.5x45PHP atarraxantes. Altura: 580mm.
	

	5
	16,00
	16,00
	Mesa retangular, nas cores verde ou begê conforme solicitação: estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 20/20 (parede 1,20mm) que unidos formam peça única, estrutura com travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20(parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiras plásticas 100% injetadas. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo (1,20X0,78cm) em MDF de 18mm, revestido com laminado melaminico de 0,8mm brilho. Bordas com PVC tipo “T” fixado através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura: 550mm
	

	6
	1,00
	10,00
	Mesa Professor, na cor begê: estrutura em tubo de aço 20x40 (parede 1,50mm) chapa 16, para laterais e parte inferior que unidas formam peça única. Suportes de fixação para o tampo e painel em número de seis e para a fixação da sai com seis suporte confeccionados em chapa de aço espessura de 1,9mm (chapa #14), com dimensões de 35x25, soldados à estrutura. Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiras plásticas 20x40, com calço fixadas através de encaixe e rebitadas à estrutura através de rebites de repuxo 4.8x16 de alumínio. Duas laterais superiores confeccionadas em tubo 20x40 (parede 1,50mm) chapa 16. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo(1160X420mm) em MDF revestido na face superior com laminado melamínico, bordas (frontal e traseiras) aparentes ou acabamento em fita PVC. Saia frontal(1160x350mm) em MDF revestido em ambos os lados em laminado melamínico, fixados a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 4.5x16 PHP. Altura 750mm.
	

	7
	1,00
	13,00
	Quadro escolar em fórmica, lousa branca em MDF de 15mm, com moldura em alumínio e porta canetão e apagador tamanho 1,2x3 m. Acompanhado de buchas e parafusos para montagem.
	

	8
	1,00
	6,00
	Conjunto refeitório, composto de 1 mesa e 2 bancos, nas cores verde ou begê conforme solicitação: Mesa: estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco(estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó, secagem em estufa. Tampo(2400X820mm) em MDF de 18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas com PVC tipo ”T”, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura 750mm. Bancos: estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco(estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxipó, secagem em estufa. Assento(2300x300mm) em MDF 18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas com PVC tipo “T”, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura 450mm.
	

	9
	1,00
	13,00
	Conjunto refeitório infantil, composto de 1 mesa e 2 bancos, nas cores verde ou begê conforme solicitação: Mesa: estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco(estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó, secagem em estufa. Tampo(2760X740mm) em MDF de 18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas com PVC tipo ”T”, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura 650mm. Bancos: estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco(estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxipó, secagem em estufa. Assento(2760x380mm) em MDF 18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas com PVC tipo “T”, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura 450mm.
	

	10
	7,00
	78,00
	Colchonete com revestimento em couro náutico. Dimensões: 1,30m X 0,60m X 0,10m. Densidade 18.
	


Validade da proposta de 60 dias.

Arroio do Meio, 22 de janeiro de 2019
....................................................................................................

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE
 PLENAMENTE OS REQUISITOS DA LICITAÇÃO


A empresa …................................, estabelecida na Rua ….................................., …....., Bairro ….........., na cidade de …............................, …., inscrita no CNPJ sob o nº …....................................., declara sob as penas da Lei, de conhecer e aceitar as condições constantes do Pregão Presencial nº 003/2019 e seus anexos, e que atende plenamente os requisitos necessários para habilitação e proposta, nos termos da Lei 10.520/2002, art. 4, inciso VII.




..........................., ......... de ............... de ................

ANEXO V

	ITEM
	QTRDE MÍN.
	QTDE MÁX
	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
	VALOR UNITÁRIO

	1
	26,00
	260,00
	Carteira Escolar, nas cores verde ou begê conforme solicitação: Estrutura em tubo de aço de no mínimo de 7/8 (parede de no mínimo 1,50mm), três travessas entre as pernas para fins de reforço. Pés com ponteiras plásticas mínimo de 7/8 internas fixadas através de encaixe, do tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Peça em forma de “U” em tubo de no mínimo 7/8(parede de no mínimo 1,50mm para apoio ao gradil soldado às mesmas. Porta livros tipo gradil aramado de aço trefilado de no mínimo 1/4 e 3/16 redondos. Tampo(600x500mm) em compensado multilaminado de no mínimo 18mm revestido com laminado melaminico de no mínimo 0,8mm texturizado. Bordas com acabamento em alumínio ou borracha tipo “T” em formato boleado e liso (dimensões 19mm x 13mm) na parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado. Raio de curvatura da parte boleada de 12°. Fixação do tampo na estrutura através de seis parafusos auto-atarraxantes. Altura total entre 730mm e 760mm.
	R$ 190,67

	2
	26,00
	260,00
	Cadeira Escolar Adulto, nas cores verde ou begê conforme solicitação: Estrutura em tubo de aço de no mínimo 7/8, chapa #16 (parede de no mínimo 1,50mm), dotada de um reforço transversal em tubo de no mínimo 7/8(parede de no mínimo 1,50mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo de no mínimo 3/4(parede de no mínimo 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo “bola”. Assento(405x420mm) e encosto(400x200mm) em compensado de no mínimo 10mm anatômico revestido com laminado melamínico texturizado, fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão entre 450 mm até 460mm e altura do encosto ao chão 850mm.
	R$ 163,63

	3
	13,00
	130,00
	Cadeira Escolar Infantil, nas cores amarelo berilo, amarelo ouro, vermelho, azul francês, conforme solicitação: Estrutura em tubo de aço de no mínimo 7/8, chapa #16 (parede de no mínimo 1,50mm), dotada de um reforço transversal em tubo de no mínimo 7/8(parede de no mínimo 1,50mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo de no mínimo 3/4(parede de no mínimo 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo “bola”. Assento(340x310mm) e encosto(340x160mm) em compensado de no mínimo 10mm anatômico revestido com laminado melamínico fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão entre 340 mm até 350mm e altura do encosto ao chão 680mm.
	R$ 135,33

	4
	16,00
	16,00
	Mesa coletiva infantil redonda, nas cores verde ou begê conforme solicitação: Estrutura dos pés em tubo de aço industrial 30x30(parede 1,20mm) e 20x30(parede 1,06) para requadro (800x800mm), fechamento com ponteiras plásticas 30x30 em polipropileno. Sistema de soldagem processo MIG unindo todas as partes metálicas, sem resíduos ou respingos provenientes da mesma. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo (1000mm de diâmetro) em MDF de 18mm, revestido com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. Bordas com acabamento em alumínio tipo “T” em formato boleado e liso (dimensões 19mm x 13mm) na parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de 4mm. A largura da peça encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12°. Tampo fixado à estrutura através de 08 parafusos 4.5x45PHP atarraxantes. Altura: 580mm.
	R$ 318,33

	5
	16,00
	16,00
	Mesa retangular, nas cores verde ou begê conforme solicitação: estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 20/20 (parede 1,20mm) que unidos formam peça única, estrutura com travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20(parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiras plásticas 100% injetadas. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo (1,20X0,78cm) em MDF de 18mm, revestido com laminado melaminico de 0,8mm brilho. Bordas com PVC tipo “T” fixado através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura: 550mm
	R$ 316,33

	6
	1,00
	10,00
	Mesa Professor, na cor begê: estrutura em tubo de aço 20x40 (parede 1,50mm) chapa 16, para laterais e parte inferior que unidas formam peça única. Suportes de fixação para o tampo e painel em número de seis e para a fixação da sai com seis suporte confeccionados em chapa de aço espessura de 1,9mm (chapa #14), com dimensões de 35x25, soldados à estrutura. Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiras plásticas 20x40, com calço fixadas através de encaixe e rebitadas à estrutura através de rebites de repuxo 4.8x16 de alumínio. Duas laterais superiores confeccionadas em tubo 20x40 (parede 1,50mm) chapa 16. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo(1160X420mm) em MDF revestido na face superior com laminado melamínico, bordas (frontal e traseiras) aparentes ou acabamento em fita PVC. Saia frontal(1160x350mm) em MDF revestido em ambos os lados em laminado melamínico, fixados a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 4.5x16 PHP. Altura 750mm.
	R$ 301,00

	7
	1,00
	13,00
	Quadro escolar em fórmica, lousa branca em MDF de 15mm, com moldura em alumínio e porta canetão e apagador tamanho 1,2x3 m. Acompanhado de buchas e parafusos para montagem.
	R$ 851,67

	8
	1,00
	6,00
	Conjunto refeitório, composto de 1 mesa e 2 bancos, nas cores verde ou begê conforme solicitação: Mesa: estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco(estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó, secagem em estufa. Tampo(2400X820mm) em MDF de 18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas com PVC tipo ”T”, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura 750mm. Bancos: estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco(estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxipó, secagem em estufa. Assento(2300x300mm) em MDF 18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas com PVC tipo “T”, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura 450mm.
	R$ 1.270,67

	9
	1,00
	13,00
	Conjunto refeitório infantil, composto de 1 mesa e 2 bancos, nas cores verde ou begê conforme solicitação: Mesa: estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco(estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó, secagem em estufa. Tampo(2760X740mm) em MDF de 18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas com PVC tipo ”T”, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura 650mm. Bancos: estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco(estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas. Proteção da superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado sistema ”nanoceramic”. Em monovia aérea o produto é banhado por sistema spray em vários estágios, anticorrosivo e desengraxante. Pintura por sistema eletrostático em epóxipó, secagem em estufa. Assento(2760x380mm) em MDF 18mm de espessura, revestido e acabado nas bordas com PVC tipo “T”, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura 450mm.
	R$ 1.270,67
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	Colchonete com revestimento em couro náutico. Dimensões: 1,30m X 0,60m X 0,10m. Densidade 18.
	R$ 161,33


